INFORMATION FRÅN GUNNAR UNGER, CENTRALT SAMBANDSANSVARIG INOM FRO

Det har kommit en del frågor om uppbyggnaden av stationssignalerna för

packet, och jag skall försöka att ge lite kompletterande information.

ALLMÄNT

Låt oss först ta fasta på de primära anledningarna till att starta en

verksamhet med packetradio inom FRO.

Dels med tanke på det stora antalet sändaramatörer bland FRO:s medlemmar,

och dels behovet att på en bred front introducera digital

radiokommunikation i vår verksamhet, har från flera håll under senare år

efterlysts en verksamhet av detta slag.

Vid de diskussioner som utspann sig i den informella packetgrupp som

bildades för ca ett år sedan, fastslogs också att vi inte direkt skulle

kopiera de trafiklösningar som skett på amatörsidan, utan målsättningen

skulle vara att i första hand etablera lokala T-nät för militär signalering

inom förbund och avdelningar. Dessutom spekulerades i möjligheterna att på

sikt bygga upp nät mot angränsande förbund. Även BBS-funktioner i några

enstaka centralt belägna baser skulle också på sikt kunna etableras.

Och det är den målsättningen vi nu arbetar på att steg för steg realisera.

MEN LÅT OSS KOMMA IHÅG ATT DET INTE ÄR AMATÖRRADIO VI SKALL BEDRIVA PÅ DE MILITÄRA FREKVENSERNA!

Jag tror det är viktigt att vi hela tiden har detta klart för oss. Det är

fr a för att lösa hemvärnets framtida behov av radiokommunikation som även

packetverksamheten är viktig att vi introducerar och tillämpar på rätt

sätt. Även nya  uppdrag av liknande art från den civila sidan är tänkbara.

STATIONSSIGNALERNA.

När vi gjorde en utvärdering av de i handeln tillgängliga packetmodemen,

var en av parametrarna modemens flexibilitet att acceptera stationssignaler

av varierande längd. Detta med anledning av de hittills tillämpade

tvåställiga signalerna för lokala övningsnät och för den reguljära militära

trafiken. Och vi rekommenderade för anskaffning modem som inte hade några

begränsningar därvidlag.

I den nu utsända planen har signalerna byggts ut till 6-ställiga signaler,

och då frågar väl många efter anledningen...

Först och främst är detta stationssignaler avsedda för FRO:s egen

övningsverksamhet, och ej avsedd för t.ex. hemvärnssamband.

En liten grupp bestående av Jan Ahl, Rolf Wikström och Jan Lennström

arbetade under sommaren fram ett förslag som sedan har provats i praktisk

användning inom Fo 47.

För det första så såg man möjligheten att det relativt snabbt skulle bli

aktuellt med länkade samband över noder mellan olika förbund/Fo:n.

För det andra konstaterade man, att om man skulle räkna med att

BBS:funktioner skulle etableras, skulle troligen det vanligaste systemet

inom amatörradion (F6FBB) komma till användning, och då måste i vissa lägen

minst 4-ställiga signaler användas.

Av bl.a. dessa anledningar har signalerna byggts upp med i första läget en

beskrivning av stationstyp, i andra och tredje av Fo-beteckningen, och i de

tre sista lägena med stationsbeteckningen.

Det finns säkert andra, och kanske bättre konstruktioner, men det viktiga

är att vi nu får ett enhetligt system att använda innan lokala lösningar

etableras alltför hårt.

Skillnaden mellan en bas och en användarstation i detta fall, är i det

lokala perspektivet att bas-stationen dels leder och ansvarar för att

trafiken genomförs på rätt sätt, och att samtliga användarstationer i nätet

kan nå basen. 

Användarstationen ingår således i ett lokalt eller regionalt nät, och är på

sedvanligt sätt underordnad bas-stationen.

En bas-station kan, men behöver inte, vara försedd med en BBS-funktion och

fungerar då som en central brevlåda för ett större eller mindre område.

I de flesta modem som vi använder (t ex KPC3+) finns dessutom en inbyggd

"personlig"BBS, dvs en brevlådefunktion avsedd endast den ansvarige

operatören, och den funktionen är således användbar i nät där en central

BBS saknas.

Vad som kan verka förvirrande är att stationstypbeteckningen i första läget

inte alltid är B för en bas-station, och inte alltid C för en

användarstation. Här skiljer vi oss från motsvarande beteckningsmodell som

tillämpas av sändaramatörerna vilka använder en tilläggssiffra efter signalen.

Jag har bifogat en liten fil som skiljer sig lite från den lista som fanns

i det tidigare översända materialet.

Denna beteckningsindelning gäller nu tills vidare!

ÖVERFÖRINGSHASTIGHET

Bland sändaramatörerna arbetar man på många håll med att öka

överföringshastigheten vid s.k. forwarding från 1200 bps till 9600 bps.

Anledningen är att när man överför stora datamängder mellan olika BBS:er

kan det bli stockning i näten vid hastigheten 1200. Men då skall man ha

klart för sig att det är bulletiner som kommer från alla amatörländer, och

volymen är av avsevärt större omfattning än i vårt fall.

Det har förekommit synpunkter och en diskussion har varit uppe på FRO:s

hemsida om 9600-hastigheten, men det finns framför allt ett tungt skäl till

att vi inte bör överge 1200 bps, och det är att den tillgängliga

utrustningen, som dels är blandad civil surplus dels är militära stationer

(Ra 145/146) inte klarar av den högre hastigheten.

Det innebär att på samma sätt som FRO packet-trafik skall ske på

fastställda frekvenser, gäller också endast 1200 bps som överföringshastighet.

FREKVENSER

De frekvenser som är disponibla för packet-trafik är på 41 MHz-bandet: I

första hand 41.400 som ju är en riksfrekvens och som får användas både för

lokaltrafik och för länktrafik. Vid ev. krockar kan övriga frekvenser som

resp. förbund fått sig tilldelade även användas.

 I den mån även lokalt tilldelade frekvenser mellan 65 och 70 MHz finnes,

bör ni kunna använda dem efter en koll med resp. Fo-myndighet.

Frekvensen 146.100 MHz, som är ursprungligen avsedd för nödtrafik och 
övning av dylik, för nu efter tillåtelse från MKO även användas för FRO:s

övningstrafik på packet över hela landet. Denna frekvens skall företrädesvis

användas endast för lokala nät.

Som bekant är det inte längre någon lagöverträdelse att inneha en

amatörstation vars sändare går utanför amatörbandet, så länge som man inte

genomför amatörtrafik på dessa frekvenser!

Kom alltså ihåg att det är endast militär signalering som är tillåten på

146.100 MHz!

PACKETSAMORDNARE

På samma sätt som det i varje förbund  som organiserar T-nät på CW eller

Telefoni finns en ansvarig T-nätsledare utsedd, skall även för

packet-verksamheten utses en ansvarig person som upprättar en lista över

aktiva stationer, samt upprätta körplaner etc enligt de regler som finns i

FRO Handbok. 

Det är alltså förbundsstyrelsen som utser en ansvarig för denna verksamhet

inom resp. förbund.

Jag kommer att också tillskriva samtliga förbund om detta snarast.

Slutligen, är det fortfarande något som är oklart och kräver ytterligare

förtydligande, skicka gärna några rader direkt till min personliga

e-postadress: 

gunnar.unger@fro.se
Det är glädjande att det nu börjar ta fart på allvar, det kommer rapporter

nästan varje dag om startade stationer och lokala nät. Så packetera på.....

Hälsningar 

Gunnar Unger
Centralt Sambandsansvarig

